Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merev, 12t

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) 11990 kg 11990 kg
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)

XB NewGen 230 PX-7 (167 KW / 227 hp) Max. front 4480 kg

XB NewGen 260 PX-7 (189 KW / 257 hp) Max. rear 8480 kg
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FULKEKULSSO

Day Cab acél I6kharitdval, szinezett ablaklveggel és elektromos
ablakemel6vel. Elektromos f(itésu f6tikrok és széles latdszogu
tUkrok. Fllkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan allithatd tikrok;
TUkortartok, felépitmény 2,50-2,60 m; Mellsé tUkor; Tolatdkamera,
el6készitve.

Optional

02576 Hosszitott Day Cab 02083 Két LED-es vészvillogo

02106 Sleeper Cab forgofény
01173 Mechanikus 07343 Utasoldali ajtonal jardara
néz¢ ablak

fllkefelfiggesztés

01605 Fulkefelfiggesztés, 00915 Oldalt nincs tveg, hatso

mechanikus, megerdsitett ablak szimpla Gveg
09983 Kodlampak 09101 Zoldre szinezett, flithetd

09984 Kodlampak és tveg
Kanyarfények 03605 Tikortartsk, felépitmény

06629 Két vészvillogs forgéfény 2,10-229m
09282 Tikortartok, felépitmény

2,30-2,40 m
09283 Tukortartok, felépitmény
2,40-2,50 m

AERODINAMIKA
Optional

09286 Tetblégtereld elékészités
06776 Alliithatd tetélégterels

07109 Magas dllithatd
tetdlégtereld (készlet)

07092 Alacsony allithatd
tetélégtereld (készlet)

09287 oldalfenderek el6kész.

07112 Hosszu oldalfenderek
(készlet)

SZINEK

; Fényszdropanel és 10kharitd: Készurke; A fllkelépcsdk és a szarny
k&szlrke; Alvazszin szlrke..

Optional
06485 Fényszoropanel és
|6kharitd a fulke szinében.

01109 Fulkelépcsé és szarny a
fllke szinében

16153 Fllke- és alvazszinek

VEZETOFULKE BELSO

Balkormanyos; Mechanikusan allithaté kormanyoszlop; Vezet6ulés:
légrugods; Masodpildta-Ulés: fix veldr; Taroldhely a motorhazon.

Optional
01847 Jobbkormanyos
09271 Kormanykerék, bér,

04346 Also agy, normal szint
03703 Air Top 2000 kiegészito

fekete szin fllkefltés
03516 Pneumatikusan allithatd 04246 Kézi nyitasu tetGablak
kormanyoszlop 04258 Elektromos nyitasu

00967 Piros biztonsagi dvek tetéablak

16158 Uléstipusok

KOMMUNIKACIO- ES VEZETESKEZELES

FMS-csatlakozd, elékészitve; Digitdlis tachograf, Stoneridge 1C,
G2V2 valtozat; Jarmlvezetdi teliesitményt tamogatd rendszer.

Optional
07706 DAF Connect nélkul 16155 Audioeszkdzok, markak

és tipusok

BIZTONSAG

Sebességhatar-felismerés; DAF faradékonysag-érzékeld rendszer;
Indulési asszisztens.

Optional
08631 Légzsak (vezetboldal) és 01723 Tolatasjelzd nélkdil

2 biztonsagitv-feszitd 16156 EC-ADR csomagok
07414 Tolatasjelzé 6nbeallitd
hangerével

FELFUGGESZTES ES TENGELYEK

mellsé: 4,50 t, parabola, F48; Hatsd: 8,50 t, parabolarugd, SR8.22.

Optional
02466 Els6tengely-terhelés 4,00 00369 Hatso parabolarugéé
t aszimmetrikus
01372 Hatso légrugok 02450 Hatso tengelyterhelés
7,20t

KEREKEK ES GUMIABRONCSOK

Els6 tengely(ek): 245/70R17,5; Hajtott hatsé tengely(ek):
245/70R17,5; Goodyear; Kerékvédd gylrik, ezUst.

Optional
06764 Kerékveédd gylrdk, fekete 16152 Gumiabroncs markak és
tipusok

EROATVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dizelmotor, 4,5 liter. Teliesitmény 139 kW
(189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700
ford/perc fordulatszamon.; Karosanyag-kibocsatas: Euro 6; Manualis
nyomatékvaltd, 6 fokozatu; Attételi ardny 6,58-0,78; Hatsd hid &ttételi
aranya 3,31.

Optional

07667 Powerline aut. sebv., 8 02808 Hatso hid attételi aranya
fokozatu 4,56

09888 Automata sebességvaltd 02809 Hatso hid attételi aranya
5 sebességes 5,13

01879 Hatso hid attételi aranya 02843 Mech. differencidlzar
3,73

02800 Hatso hid attételi aranya
4,10

Kipufogofék.

Optional

06195 Rogzitsfék ellendrzése 09525 Rogzfék. vez.
probahelyzettel. teszthelyzettel és besz.

09524 Rogzit6fék vezériés figy.
beszédes
figyelmeztetéssel

ALVAZ

Tengelytav 3,55 m / hatso tulnydlas 1,98 m; Alvazhossztartd
magassaga 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hatra kipuffogo;
Akk.haz bal oldalt, nincs potkeréktartd; 110 | mlanyag
Uzemanyagtartdly; 30 lit. AdBlue(R)-tartaly, alvaz jobb oldalan;
Frocskolésgatlo.
Optional
04426 Akk. héaz bal old., 02011 Podtkeréktartd a hatso
potkerékt. a hatso tllnyulason
tulnydlason 07071 Pdtkeréktartd jobb oldalt
04439 Akk.szekr. balold., pétker. 03323 LED-es hatso lampa
tarté jobb old.

01623 Hatso alafutasvédelem

VONORUD ES POTKOCSI-FELSZERELES

Zarotag.




Optional
06779 Kereszttarté D85-Dc70- 04661 Kereszttag D értéke
V25, csatl., felszerelve D=8,5

06657 D85-Dc70-V25 ker. tart.,
D85 csatl., felszerelve

KAROSSZERIATIPUSOK ES -
ELOKESZULETEK

Nincs karosszériaépité modul (BBM); Alkalmazascsatlakozé az
alvazon; Szabvany felépitményrogzitési furatelrendezés.

Optional

09952 Teljes felépitményépitd 01502 Oldalso helyzetjelz& nélkul
modul (BBM) 07487 BAM 1 felépitmény

06691 Szerelvény csatlakozo a rogzités, laza tartozék.
flilke homloklemezén 07488 BAM 3 felépitmény

02950 Hidraulikus platform rogzités, laza tartozék.

szerelvényvondfejakozodja

09240 Alkalmazas csatlakozd
szemétgyUjté szamara

MELLEKHAJTAS (PTO)

Optional

06624 Kozvetett mellsé 06282 Hatsd motormellékh. 13
motormellékhajtas 0., dllando, sziv.hajt.

06785 Elsé motormellékhajtas. 16148 Mellékhajtas tipusok és
Generator elék., 22,5 kW elhelyezkedések

24 V-OS TAPELLATAS
80 A generator; 2 x 125 Ah akkumulator..

Optional
01897 100 A generator 08797 Akkumulator - 2 x 175 Ah

MAX. JARMUTOMEG ES MAX.
SZERELVENYTOMEG

MUszakilag megengedett 6ssztdmeg 11990 kg; Hajtaslanc alapu
GCM egyenld a GVM értékkel.

Optional

01072 MuUszakilag megengedett 00728 Max. szerelv.témeg
6ssztdmeg 10000 kg 20000 kg, hajt.lanc alapj.

08012 MUszakilag megengedett 08629 Max. szerelv.témeg
Ossztdmeg 12000 kg 22000 kg, hajt.lanc alapj.

00054 Max. szerelv.tdmeg 03700 Hajtaslanccal of. Ign. tech.
18000 kg, hajt.lanc alapj. GCM = GVM + 3500 kg

ALKALMAZAS KORULMENYEI

Viztelenits, f(itdtt; Also levegbbeszivas.

Optional
01282 Mérsékelt éghajlat 04482 Normal levegbbeszivas
04256 Viztelenitd, flitetlen magasan a filke mégott
09960 Leveg@beszivas a
fllketetén

JARMUSZALLITAS

Szabvany szerszamkészlet.

Optional
06491 Szerszamkészlet, Kelet-
Eurdépa

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.
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XB 190

FA 4X2 Merev, 12t

heelbase - AE Unladen weight? Gross Carrying Capacity Variable dim:

WB AED Front Rear Total Front Rear Total AC CB® CH? BL® BL TL HA? HA™) TK ™ TW™
3,15 1,73 2453 942 3395 2027 7538 8595 0,33 0,12 1,84 3,90 4,64 6,16 0,98 0,88 10,82 12,14
3,65 1,98 2461 965 3426 2019 75185 8564 0,33 0,12 1,84 4,62 5,34 6,81 0,98 0,88 11,79 13,13
3,90 2,23 2464 983 3447 2016 7497 8543 0,33 0,12 1,84 5,05 5,96 7,41 0,98 0,88 12,64 14,00
4,30 2,43 2474 1007 3480 2006 7473 8510 0,33 0,12 1,84 5,66 6,66 8,01 0,98 0,89 13,62 14,99
g 4,65 2,75 2475 1029 3504 2005 7451 8486 0,33 0,12 1,84 6,19 7,28 8,68 0,98 0,88 14,48 15,87
(¢} 5,00 2,83 2491 1044 3535 1989 7436 8455 0,33 0,12 1,84 6,74 7,90 9,11 0,98 0,89 15,34 16,74
: 5,40 2,43 2518 1031 3549 1962 7449 8441 0,33 0,12 1,84 7,37 8,64 9,11 0,98 0,92 16,32 17,74
[a) 5,70 2,41 2532 1039 3571 1948 7441 8419 0,33 0,12 1,84 7,84 9,20 9,39 0,98 0,92 17,06 18,48
6,10 2,65 2539 1059 3598 1941 7421 8392 0,33 0,12 1,84 8,46 9,90 10,03 0,98 0,92 18,05 19,48
6,40 2,80 2548 1077 3624 1932 7403 8366 0,33 0,12 1,84 8,92 10,44 10,48 0,98 0,92 18,79 20,23
6,70 3,00 2554 1098 3652 1926 7382 8338 0,33 0,12 1,84 9,39 10,98 10,98 0,98 0,92 19,54 20,98
wWB AE9 Front Rear Total Front Rear Total AC CB® CH” BL® BL TL HA?) HA10 TK™ TW2
3,65 1,98 2602 948 3550 1878 7532 8440 0,73 0,07 1,94 3,91 4,74 6,81 0,98 0,87 11,79 13,13
3,90 2,23 2604 967 3571 1876 7513 8419 0,73 0,07 1,94 4,45 5,38 7,41 0,98 0,87 12,64 14,00
m 4,30 2,43 2612 992 3604 1868 7488 8386 0,73 0,07 1,94 5,07 6,09 8,01 0,98 0,87 13,62 14,99
6 4,65 2,75 2612 1016 3628 1868 7464 8362 0,73 0,07 1,94 5,60 6,71 8,68 0,98 0,87 14,48 15,87
o 5,00 2,83 2628 1032 3659 1852 7448 8331 0,73 0,07 1,94 6,16 7,36 9,11 0,98 0,88 15,34 16,74
E 5,40 2,43 2653 1020 3673 1827 7460 8317 0,73 0,07 1,94 6,81 8,11 9,11 0,98 0,91 16,32 17,74
w 5,70 2,41 2667 1028 3695 1813 7452 8295 0,73 0,07 1,94 7,29 8,66 9,39 0,98 0,92 17,06 18,48
H 6,10 2,65 2673 1049 3722 1807 7431 8268 0,73 0,07 1,94 7,91 9,39 10,03 0,98 0,92 18,05 19,48
0 6,40 2,80 2681 1067 3748 1799 7413 8242 0,73 0,07 1,94 8,39 9,94 10,48 0,98 0,92 18,79 20,23
6,70 3,00 2687 1089 3776 1793 7391 8214 0,73 0,07 1,94 8,86 10,48 10,98 0,98 0,92 19,54 20,98

OTHER DIMENSION VA: 1,28 HV™:0,92 HV™:0,86 RB:0,86 SB:1,74 TB'™:2,32

1) Ajarmu Ossztdmege a forgalmi adatai szerint. 8) Szamitsa ki a vevospec. jarmuhosszt a TOPEC-kel. A kapott jarmuhossz maximélis tengelyterhelésen és
2) A szerelvény 6ssztomege a forgalmi adatai szerint. egyenloen elosztott rakomanyon alapul.
3) Tengelyt. norm. kerékméretnél. 9) Terheletlen mag. a hajtott t. kozepénél.
4) Alvaz és fllkesuly szamitasa a kovetkezokkel : alap spec. tételek, O liter Gzemanyaggal, 27 liter AdBlue® 10) Terhelt mag. a hajtott t. kozepénél.
adalékkal, 0 kg vezetostillyal, + 3 % turéssel. A specifikacié modositasa jelentés mértékben befolydsolhatja 11) TK = szegélyek kozétti fordulokor.
a jarmasulyt. 12) TW = falak kozotti forduldkor.
5) A legtébb WB-nél mas AE méretek is lehetnek. Mddositsa a hatso tilny-t a szam. jarmuhosszhoz. 13) Terheletl. mag. az elso t-(ek) kozepénél.
6) A bemutatott CB normél lev. bedmlon és/vagy kipufogén. 14) Terhelt mag. az elso t-(ek) kozepénél.
7) A fllkemagassag a vazkeret tagtol a zart tetoablakig mérve. 15) Teljes szélesség hatul. (Az elsé tengely kozepénél —255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not
binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.
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